


Łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą napędu motorycznego

Komfort

Okucia podnoszono-przesuwne

Zakres zastosowań

HS-Master Schemat A HS-Master Schemat C

Waga skrzydła (kg) do 300 do 300

Szerokość skrzydła [mm]   950 – 3300   950 – 3300

Wysokość skrzydła [mm] 1855 – 2765 1855 – 2765

Okucia podnoszono-przesuwne

Zakres zastosowań

HS-Master Schemat A

Waga skrzydła (kg) do 300

Szerokość skrzydła [mm] 1200 – 3300

Wysokość skrzydła [mm] 1840 – 2765

Okucie podnoszono-przeuwne  
HS-Master CONCEALED –  
ukryty, zintegrowany w system profilu napęd 

Zabudowany w profilu HS-Master CONCEALED jest na pewno 
szczytowym osiągnięciem w palecie motorycznie napędzanych 
okuć podnoszono-przesuwnych.

Zabudowany w profilu napęd jest naprawdę niezwykły. Było to 
możliwe dopiero po nowym upozycjonowaniu dźwigni sterującej 
w jednej płaszczyźnie z zasuwnicą. Dzięki temu również dźwignia 
sterująca umieszczona jest w sposób niewidoczny w skrzydle.

■■ Spełnia wszystkie wymagania co do wzornictwa i estetyki

■■ Kompletny system wyposażony we wszystkie dodatki 
zabezpieczające, sprawdzony przez DEKRĘ

■■ Nadaje się do zastosowania w budowanictwie bez barier 
zgodnie z DIN 18040

■■ Wstępnie zmontowany i dostosowany wymiarowo komplet 
okuć

■■ Najprostsza obsługa tak jak w  
HS-Master

■■ Technika i funkcja odpowiadają 
rozwiązaniom HS-Master

HS-Master okucia podnoszono-przesuwnego – 
napęd zabudowany na ościeżnicy 

Udoskonalone okucia podnoszono- przesuwne połączone z 
supernowoczesną technologią ATS- HS-Master uwzględniają 
wymagania wysokiego komfortu życia i oferują rozwiązania 
bez barier zgodnie z DIN 18040 dla elementów z drewna, PCV i 
aluminium. Podnoszenie i przesuwanie do pożądanej szerokości 
otwarcia i zamykania skrzydła odbywa się motorycznie w 
sprawdzonej technice HS-Master bez konieczności zastosowania 
kabla doprowadzenia prądu do skrzydła.

Napęd HS-Master jest seryjnie wyposażony w wyłącznik 
przeciwobciążeniowy i sprawdzony przez DEKRA. Bezpieczeństwo 
obsługi jest gwarantowane poprzez zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań. Możliwe jest oczywiście opcjonalne doposażenie jest w 
przypadku HS-Master .

Zalecane zastosowania: 
Szpitale, domy opieki, domy dla niepełnosprawnych  
lub przedszkola. Obsługa za pomocą:

■■ Wyłącznik naścienny /  
Wyłącznik kluczykowy

■■ Obsługa drogą radiową pilotem 

■■ Funkcji push-and-go przez 
pchnięcie skrzydła

■■ Klamka

■■ Już zamontowane drzwi podnos-
zono-przesuwne z systemem okuć 
GU-934 można bez problemu 
doposażyć

HS-Master Schemat A (lewo) i HS-Master Schemat C (prawo)HS-Master concealed dla systemów drewnianych i aluminiowych

Nadaje się dla
Budowanie bez barier
Budować wg.

DIN 
18040

Nadaje się dla
Budowanie bez barier
Budować wg.

DIN 
18040
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Gdy element podnoszono- przesuwny o dużym ciężarze skrzydła 
jest otwierany lub zamykany, aktywne skrzydło rozpędza się. Przy 
zamykaniu lub otwieraniu elementów podnoszono-przesuwnych 
z dużą prędkością powstaje w fazie przyśpieszenia energia 
kinetyczna, którą trudno jest wyhamować.

HS-SPEED Limiter zapobiega niekontrolowanemu przyśpieszeniu 
skrzydła. Dzięki temu unikamy obrażeń u osób i szkód w budynku.

Jest on szczególnie zalecany do zastosowania w objektach 
o podwyższonych standardach bezpieczeństwa, budynkach 
użyteczności publicznej podlegającym wytycznym o ochronie 
przed wypadkiem (UVV) jak również w pomieszczeniach 
użytkowanych przez dzieci takich jak przedszkola, szkoły 
podstawowe itp.

Inne zalety:

■■ Bez ograniczeń komfortu użytkowania

■■ Łatwy montaż

■■ możliwość późniejszego doposażenia

■■ Dla elementów z drewna, z PCV i aluminium

Bezpieczne działanie dużych i ciężkich elementów 

Komfort

Technicznie dopracowany ogranicznik prędkości HS-SPEED Limiter,  
zapobiega wzrostowi niebezpieczeństwa podczas używania ciężkich skrzydeł. 
(w celu demonstracji osłona na powyższym rysunku jest przezroczysta).

Ogranicznik prędkości ciężkich skrzydeł HS-SPEED Limiter jest  
zamaskowany za dyskretną osłoną.

Element podnoszono- przesuwny

Zakres zastosowań

GU-934 GU-937

Max. szerokość skrzydła 3300 mm 2200 mm

Max. wysokość skrzydła 2765 mm 2765 mm

Max. ciężar skrzydła 400 kg 200 kg

Ułożenie skrzydeł w schematach A, C, G i K

Element podnoszono-przesuwny z HS-SPEED Limiterem
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łatwa renowacja – pomysł i rozwiązanie

Renowacja

Wczoraj Dzisiaj

Aby drzwi podnoszono-przesuwne znowu tak funkcjonowały 
jak pierwszego dnia i jednocześnie odpowiadały najnowszemu 
stanowi techniki, pokazujemy w oddzielnym wydaniu wszystkie 
rozwiązania oferowane przez Gretsch-Unitas.

Istnieją liczne możliwości doposażenia waszych drzwi 
podnoszono-przesuwnych, jeżeli chcecie podwyższyć komfort, 
bezpieczeństwo i funkcjonalność. Ponadto wspomagamy 
producentów w pozyskiwaniu większej ilości podobnych zleceń.

Udostępniamy wam dokumentację pomagającą zachwycić 
producentów, ich klientów i użytkowników finalnych naszym 
modułowym systemem doposażania elementów podnoszono-
przesuwnych – w prosty sposób, bez hałasu, nieporządku, bez 
konieczności burzenia i późniejszego tynkowania. 

Komfort & Wzornictwo 

■■ Zamek zasuwnicy podnoszono- 
przesuwnej

■■ Wózek bieżny

■■ Progi GU

■■ Klamki

■■ Okucie podnoszono-przesuwne 
obsługiwane motorycznie

■■ HS-Master

■■ HS-SPEED Limiter

Bezpieczeństwo 

■■ Ochrona przeciwwyważeniowa

■■ Kontrola stanu zamknięcia

■■ Komplet do mikrowentylacji

■■ Klamki SE

■■ Uszczelniające listwy przymykowe Se

Funkcjonalność 

■■ Zamek zasuwnicy podnoszono- 
przesuwnej

■■ Wózek bieżny

Elementy podnoszono-przesuwne łatwo, szybko, bezpiecznie i wg najnowszego stanu techniki
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Dodatki od progu po futrynę

Pakiet dodatkowy do okuć podnoszono-przesuwnych

Budownictwo bez barier 

Dla was usuwamy bariery – wszystko na 
temat drzwi podnoszono-przesuwnych bez 
barier od jednego dostawcy.
Sprężyna wspomagająca zasuwnicę: 
zmniejszenie sił obsługi do możliwości 
dziecka.

■■ Klamka 400 mm

■■ Sprężyna ciągnąca w zasuwnicy (Rys)

■■ Profil Comfort do progów

■■ HS-Master

Ochrona przed włamaniem 

Dopasujcie swoje drzwi podnoszono-
przesuwne do waszych indywidualnych 
wymagań bezpieczeństwa.
Ochrona przeciwwyważeniowa: zapobiega 
niepożądanemu wyważaniu skrzydła w 
pozycji zamkniętej.

■■ Łącznik SE

■■ Ochrona przeciwwyważeniowa (Rys.)

■■ Ochrona przeciwywierceniowa

■■ Kontrola stanu zamknięcia

■■ Listwa przymykowa zabezpieczająca

Bezpieczeństwo dzieci 

Bezpieczna obsługa dużych i ciężkich 
elementów. 
Hamulec w klamce: umożliwia 
kontrolowane opuszczanie skrzydła 
przesuwnego

■■ HS-SPEED Limiter

■■ Hamulec w klamce umożliwia 
kontrolowane opuszczanie skrzydła 
przesuwnego (Rys.)

Design 

Wyznaczające tendencje wzornictwo 
przy nieograniczonych możliwościach 
użytkowania. Niewidoczna prowadnica 
górna P1850: pewne, niewidoczne 
prowadzenie skrzydła przesuwnego.

■■ Oświetlenie LED

■■ Klamka ze stali nierdzewnej

■■ Niewidoczna prowadnica górna  
P 1850 (Rys)

Przewietrzanie
Komfortowe systemy przewietrzające 
spełniające indywidualne 
zapotrzebowania.
Mikrowentylacja HS: bezpieczeństwo i 
komfort przewietrzania w jednym systemie

■■ komplet do mikrowentylacji z 
trzpieniami ryglującymi

■■ Mikrowentylacja HS (Rys.)

■■ wywietrznik regulowany wilgotnością

GU    І    WP00382-13-1-2    І    04/2015 15



W
P0

03
82

-1
3-

1-
2 

   
   

  0
4/

20
15

   
   

   
W

yd
ru

ko
w

an
o 

w
 N

ie
m

cz
ec

h

www.g-u.com

G-U Polska Sp. z o.o.
ul. Wichrowa 26
60449 Poznań
Polen 
Tel.	 +48 61 65040-00
Fax	 +48 61 65040-01

Przewaga systemu


